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I. Produto 
Tampas de embalagens em Polietileno de Alta Densidade e em Polipropileno.  

II. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
Tampas de embalagens que contiveram bebidas, champôs, detergentes, amaciadores ou de 

outro tipo de embalagens similares. 

Não são aceites os seguintes produtos: 

 Tampas de outro tipo de plástico diferente da especificada no produto ou tampas de 

outro material; 

 Tampas de jerricans; 

 Tampas que contenham componentes metálicos, como por exemplo molas; 

 Tampas de embalagens que contiveram produtos perigosos; 

 Tampas que tenham restos de colas, tintas, vernizes, produtos de gráficas, silicones, 

terra, gordura ou outro tipo de contaminantes não especificado; 

 Embalagens. 

III. ACONDICIONAMENTO 
 Em big-bag (ráfia) com capacidade de 2-2,5 m3 fechados e sem palete. 

 Peso mínimo de cada saco com tampas: 250 kg. 

 Carga completa de camião com semi-reboque de cerca de 13,60 m de comprimento. 

Nota: 

Cargas mistas (tampas com outro tipo de embalagem) poderão ser aceites desde que 

previamente acordado entre as partes. 

IV. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
Qualquer das partes envolvidas neste processo, deverá informar as outras entidades de 

qualquer alteração destas condições no prazo mínio de 30 dias de calendário, de forma a 

permitir a adaptação/discussão da mesma. 

 


